
• 	 Château français de 130 ans, démonté à la main par des tailleurs de pierre en 1989
• 	 Exemple prestigieux de l'artisanat français de la pierre calcaire du XIXe siècle - construit en 1890
• 	 Ces quatre façades constituent les seules pierres d’un Château français d'époque prêtes à quitter la France maintenant 
•	 Il est garanti que l'expédition des pierres de ce Château est conforme à la législation française sur les biens culturels
• 	 Toutes les pierres sont disposées sur 432 nouvelles palettes d'exportation, conformes aux exigences mondiales en matière
	 d'importation 
•	 Les palettes sont estampillées avec un système de numérotation/assemblage et prêtes à être expédiées depuis la France
• 	 Toutes les pierres ont été inspectées, documentées sur des feuilles de calcul et entièrement contrôlées avec CAD 
	 (paiement contre documents)
•	 À l’origine, le Château mesurait environ 1327 m2 
	 (40,5 m de large, 13,7 m de profondeur, 14 m de haut jusqu'au sommet du fronton sud)
•	 Le Château avait un rez-de-chaussée, un étage supérieur, un sous-sol, des escaliers extérieurs, 
	 des terrasses sur le toit avec des balustrades en pierre
•	 À l’origine, la terrasse sur le toit de l'étage supérieur mesurait 23,5 m de large sur 13,7 m de profondeur = 322 m2
•	 Les deux terrasses latérales d'origine à l'étage supérieur mesuraient 85,5 m2 chacune
•	 Le fronton de la façade sud mesure 11,6 m de large et le fronton en demi-lune de la façade nord mesure 6,4 m de large
•	 Le médaillon du fronton nord peut être retaillé selon les spécifications du nouveau propriétaire (initiales/insignes nouveaux)
•	 Il n'y a pas d'éléments intérieurs, pas de fenêtres ni de portes en bois 
	 (Un exemple pour chaque type de fenêtre a été conservé pour aider à la restauration)
•	 Il y a sept ouvertures de porte, de 3,5 m à 3,6 m de hauteur et trente-trois fenêtres, 
	 de 3,5 m à 3,6 m de hauteur (ouvertures de 1,5 m )
•	 Il y a deux colonnes de 4,0 m de hauteur qui flanquaient la porte d'entrée
•	 Il existe de nombreux éléments architecturaux décoratifs en pierre calcaire taillée à la main (voir Le Château Magazine)
•	 Des balustres supplémentaires en pierre calcaire sont inclus
•	 Trois blocs supplémentaires de pierre en provenance de la carrière d'origine, toujours en activité, 
	 sont inclus pour d'éventuels remplacements (14,5 tonnes environ).
•	 Davantage de pierres sont disponibles dans la carrière d'origine au cas où l’on élargirait la conception du Château.

Pierres du Château disposées sur 432 nouvelles palettes d’exportation - Prêtes à être expédiées depuis la france - Assemblage requis !

Les illustrations d'artistes ci-dessus montrent le Château, une fois remonté tel qu'il a été construit à l'origine

Ci-dessus : L'entrepôt où les pierres du Château sont prêtes pour l'exportation (près de Bordeaux, France)
Toutes les palettes sont contrôlées et documentées par CAD (paiement contre documents). La visite de l'entrepôt se fait sur rendez-vous.

CHÂTEAU FRANÇAIS DE 1890 - QUATRE FAÇADES EXTÉRIEURES UNIQUEMENT
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